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STONE[D] è amica dell’ambiente e rappre-
senta una soluzione ideale per la nuova edilizia 
eco-sostenibile. La serie è certificata Ecolabel 
e risponde ai requisiti specifici per questo mar-
chio a tutela del consumatore. 
STONE[D] è prodotta negli stabilimenti Ital-
graniti group con sistema ambientale certifica-
to EMAS-ISO 14001. STONE[D] contiene dal 
25% (Quarzite di Barge) a oltre il 40% (Quarzite 
Grafite) di materiale riciclato, quindi contribui-
sce all’ottenimento dei crediti LEED, un siste-
ma di punteggio internazionale promosso dall 
U.S. Green Building Council, che identifica gli 
edifici maggiormente ecosostenibili.

ECOCOMPATIBILE.
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QUARZITE GRAFITE
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QUARZITE GRAFITE
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25% >40%

Stone[D] is environment-friendly and provides an 
ideal solution for the new eco-sustainable construction 
sector. The series holds Ecolabel certification and 
meets the specific requirements of this consumer 
quality mark. Stone[D] is produced at the Italgraniti 
group plants which have an EMAS-ISO 14001 certified 
environmental management system.  Stone[D] 
contains from 25% (Barge quartzite) to more than 40% 
(graphite quartzite) recycled material and thus helps to 
obtain credits under the LEED system, an international 
rating system introduced by the U.S. Green Building 
Council that indicates which buildings are most eco-
sustainable.

Stone[D] est aux côtés de l’environnement et 
représente une solution idéale pour les nouvelles 
constructions à l’enseigne du développement durable. 
La série est certifiée Ecolabel et répond à tous les 
standards spécifiques de ce label pour garantir la 
protection du consommateur. Stone[D] est produite 
dans les établissements Italgraniti qui disposent d’un 
système de management environnemental certifié 
EMAS-ISO 14001. Stone[D] contient de 25% 
(Quartzite de Barge) à 40% et plus (Quartzite Graphite) 
de matériaux recyclés, aussi, la série contribue-t-elle 
à l’obtention de crédits LEED, un système de notation 
international promus à l’initiative du U.S. Green Building 
Council qui identifie les édifices les plus respectueux 
des principes du développement durable.

Stone[D] ist ein Freund der Umwelt und eine ideale 
Lösung für das neue und umweltfreundliche Bauwesen. 
Die Serie mit der Ecolabel-Zertifizierung erfüllt die 
spezifischen Anforderungen dieser Schutzmarke, 
die den Verbraucher schützt. Stone[D] wird in den 
Werken der Italgraniti Gruppe mit Systemen erzeugt, 
die nach dem Umweltsystem EMAS-ISO 14001 
zertifiziert sind. Stone[D] enthält rezykliertes Material 
im Ausmaß von 25% (Barge-Quarzit) bis mehr als 40% 
(Quarzit Graphit) und trägt damit zur Erzielung der 
LEED-Kredite bei, einem internationalen Punktesystem 
des U.S. Green Building Council, welches besonders 
umweltverträgliche Gebäude identifiziert.

Stone[D] respeta el medio ambiente y es la solución 
ideal para la nueva edificación ecosostenible. La serie 
tiene certificación Ecolabel y responde a los requisitos 
específicos para esta marca sobre el consumidor.  
Stone[D] se fabrica en instalaciones de Italgraniti 
group con sistema medioambiental certificado EMAS-
ISO 14001. Stone[D]contiene del 25% (Cuarcita de 
Barge) a más del 40% (Cuarcita de grafito) de material 
reciclado, lo que contribuye a la obtención de los 
créditos LEED, un sistema de puntuación internacional 
propuesto por el Green Building Council de Estados 
Unidos que identifica los edificios principalmente 
ecosostenibles.

Stone[D] находится в гармонии с природой и 
являет собой яркий образец нового экологически 
совместимого строительства. Коллекция имеет 
сертификат «Ecolabel» и отвечает специфическим 
требованиям марки в деле защиты потребителя. 
Stone[D] производится на производственных 
мощностях Italgraniti group с активной системой 
защиты окружающей среды, имеющей сертификат 
EMAS-ISO 14001. Stone[D] содержит от 25% 
(Quarzite di Barge) и более 40% (Quarzite Grafite) 
вторичного сырья, внося вклад в получение баллов 
международной системы LEED, инициированной 
U.S. Green Building Council и отмечающей продукцию 
с высоким уровнем экологической совместимости.

QUARZITE DI BARGE QUARZITE GRAFITE
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PUNTI OTTENIBILI AI FINi DELLA CERTIFICAZIONE LEED.
POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA 
CERTIFICATION LEED PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1 USO DI MATERIALI RICICLATI
UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER 
CONTRIBUISCE ALL’OTTENIMENTOI DI CREDITI AI FINI LEED.

MATERIAL AND RESOURCES
USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS 
HELPS TO WIN LEED CREDITS.

PUNTI
CREDIT

MR - C - 4.1 10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER) 10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER) 1

MR - C - 4.2 20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER) 20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)
1

IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
IN ADDITION TO THE ABOVE

2
EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO
I COLORI PIù CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMEN-
TARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE 
EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).

SUSTAINABLE SITES
THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN 
INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL 
AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .

PUNTI
CREDIT

SS - C - 7.1 EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: 
TETTO E COPERTURE ESCLUSE

THERMAL INSULATION EFFECT: 
NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS 1

SS - C - 7.2 EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: 
TETTO E COPERTURE

THERMAL INSULATION EFFECT: 
ROOF AND COVERINGS

1
IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE

IN ADDITION TO THE ABOVE

3 PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA
I PRODOTTI  ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL’OTTIMIZZAZIONE 
DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.

ENERGY AND ATMOSPHERE
ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.

PUNTI
CREDIT

EA - C - 1 OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE 1

4 MATERIALI A BASSA EMISSIONE
IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITA’ 
RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY
ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE 
ORGANIC COMPOUNDS (VOC).

PUNTI
CREDIT

EQ - C - 4.2 MATERIALE A BASSA EMISSIONE LOW EMISSION MATERIAL 1

5
INNOVAZIONE DEL PROGETTO
LE COLLEZIONI DI ITALGRANITI CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA 
AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL’OTTENIMENTO 
DI CREDITI AI FINI LEED.

INNOVATION IN DESIGN
THE ITALGRANITI COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF 
ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.

PUNTI
CREDIT

ID - C - 1.1-1.4  INNOVATION IN DESIGN INNOVATION IN DESIGN 1 - 4

SERIES PRODUCTS
MR CREDIT 4.1
MATERIAL AND

RESOURCES

MR CREDIT 4.2
MATERIAL AND

RESOURCES

SS CREDI 7.1
SUSTAINABLE

SITES

SS CREDI 7.2
SUSTAINABLE

SITES

EA CREDIT 1
ENERGY AND
ARMOSPHERE

EQ CREDIT 4.2
INDOOR

ENVIRONMENTAL
QUALITY

ID CREDIT 1.1-1.4
INNOVATION IN

DESIGN

STONE

QUARZITE BIANCA • • • • •

QUARZITE DORADA • • • • •

QUARZITE DI BARGE • • • • • •

QUARZITE GRAFITE • • • • •

QUARZITE MULTICOLOR • • • • •

PRODUCTION SITE CERTIFICATIONS

INFORMAZIONE 
CONVALIDATA
N. Registro I-000058

25%

>40%
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CERTIFICAZIONE LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

LEED è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di 
edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che ri-
guarda l’intero edificio.
è sviluppato dall’ U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio glo-
bale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della 
salute umana ed ambientale.
Il sistema si basa sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la soste-
nibilità dell’edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.
L’Ente di certificazione internazionale Bureau Veritas attesta la quantità di materiale riciclato 
pre/post consumer nelle collezioni prodotte dall’azienda.

LEED Certification. 

LEED is a voluntary certification 
system for the design, 
construction and operation of 
high-performance sustainable 
buildings; it promotes an 
integrated design system that 
covers the whole building.
It has been developed by the 
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL 
(USGBC), an association 
that provides a global 
approach to sustainability by 
rewarding virtuous practice 
in key areas of human and 
environmental health.
The system is based on the 
award of credits for each aspect 
of the building’s sustainability.  
The level of certification 
achieved depends on the sum 
of the credits awarded. The 
Bureau Veritas international 
certification body guarantees the 
quantity of pre/post consumer 
recycled material used in the 
company’s collections. 

LEED-Zertifizierung.

LEED ist ein freiwilliges 
Zertifizierungssystem für 
die Planung, den Bau und die 
Verwaltung umweltgerechter 
Hochleistungsgebäude; es fördert 
ein für das gesamte Gebäude 
integriertes Planungssystem.
Es wurde entwickelt vom U.S. 
GREEN BUILDING COUNCIL 
(USGBC), ein Verband, der ein 
globales Nachhaltigkeitsdenken 
vertritt und tugendhafte 
Leistungen in Schlüsselbereichen 
der Gesundheit von Mensch 
und Umwelt auszeichnet.
Das System baut auf der 
Zuteilung von Krediten für 
jede der charakterisierenden 
Eigenschaften der Nachhaltigkeit 
des Gebäudes auf. Aus der 
Summe der Kredite ergibt sich 
das erzielte Zertifizierungsniveau. 
Die internationale 
Zertifizierungsstelle Bureau 
Veritas bescheinigt, wie viel 
vor/nach dem Verbraucher 
rezykliertes Material in den 
vom Unternehmen produzierten 
Kollektionen enthalten ist. 

Certification LEED.

LEED est un système de 
certification volontaire qui 
s’applique à la conception, 
la construction et la gestion 
d’édifices à hautes performances 
en termes de développement 
durable ; il s’agit de promouvoir 
un système de conception 
intégrée qui prend en compte 
l’intégralité de l’édifice.
Il a été développé par le U.S. 
GREEN BUILDING COUNCIL 
(USGBC), une association qui 
promeut une approche globale 
du développement durable en 
accordant une reconnaissance 
aux performances vertueuses 
en termes de santé publique 
et d’environnement.
Le système repose sur l’attribution 
de crédits à chacun des 
standards requis qui définissent 
l’édifice dans une optique de 
développement durable. La 
somme de ces crédits produit le 
niveau de certification obtenu. 
L’organisme de certification 
internationale, en l’occurrence 
Bureau Veritas, atteste la quantité 
de matériau recyclé, avant et après 
consommation, dans les colletions 
produites par l’entreprise. 

Certificación LEED.

LEED es un sistema de 
certificación voluntario, para el 
diseño, construcción y gestión 
de edificios sostenibles de altas 
prestaciones: promueve un 
sistema de diseño integrado 
con respecto a todo el edificio.
La ha desarrollado la asociación 
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL 
(USGBC), que ofrece como 
enfoque global la sostenibilidad, 
manifestando su reconocimiento 
por las actuaciones virtuosas en 
áreas clave de la salud humana y 
la protección medioambiental.
El sistema se basa en la atribución 
de créditos para cada uno de 
los requisitos que caracterizan 
la sostenibilidad del edificio. A 
partir de la suma de los créditos 
se obtiene el nivel de certificación 
obtenido. El Ente de certificación 
internacional Bureau Veritas 
certifica la cantidad de material 
reciclado antes y después del 
consumo, en las colecciones 
que fabrica la empresa.

Сертификация LEED.

LEED – это система 
добровольной сертификации для 
проектирования, строительства 
и эксплуатации зданий с 
высокими показателями 
совместимости; продвижения 
системы интегрированного 
проектирования, которое 
относится ко всему зданию.
Это инициатива U.S. GREEN 
BUILDING COUNCIL (USGBC) 
– ассоциации, занимающейся 
глобальным подходом к 
совместимости, отмечая 
виртуозное исполнение в 
ключевых областях здоровья 
человека и окружающей среды. 
Система базируется на получении 
кредитов для каждого из 
показателей, характеризующих 
совместимость здания. Из 
суммы кредитов складывается 
уровень полученной 
сертификации. Международный 
сертификационный орган Bureau 
Veritas аттестует качество 
материала из вторичного сырья 
в коллекциях производителя.

LEED
COMPLIANT



NATURALE
RETTIFICATO

MATTE
RECTIFIED 

NATUR
KALIBRIERT

NATUREL
RECTIFIÈ

NATURAL
RECTIFICADO

МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

QUARZITE BIANCA

45x90 cm 173⁄4”x36” SD0549 084 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x90 cm 6”x36” SD05L5 094 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD0568 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SD0563 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

20x60 cm 8”x235⁄8”” SD0562 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

10x60 cm 4”x235⁄8”” SD0561 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0537 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

NATURALE

MATTE

NATUR

NATUREL

NATURAL

МАТОВЫЙ

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0560 052 SPESSORE 10 MM R11 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

45x45 cm 173/4”x173/4” SD0545 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0530 049 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0564 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x15 cm 6”x6”” SD0515 073 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

45x45

30x30 15x1530x60

V2
MODERATE

30x60

60x60 
10x60

30x60

20x6045x90

15x90

ANTISLIP

ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

AVVERTENZE PER LA POSA. PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL’EFFETTO CROMATICO. NOTE FOR LAYING THE PRODUCT. 
TO GUARANTEE AS ATTRACTIVE AN END RESULT AS POSSIBLE, IT IS ESSENTIAL TO FIRST SPREAD OUT AT LEAST 4 METRES OF THE PRODUCT ON THE GROUND /FLOOR TO CHECK ON THE DISTRIBUTION OF THE COLOUR EFFECT. / HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG. UM OPTIMALE 
ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, IST ES GRUNDWICHTIG, VOR DER VERLEGUNG MINDESTENS 4 M2 PRODUKT AUF DEM BODEN AUSZUBREITEN UND DIE VERTEILUNG DER CHROMATISCHEN WIRKUNG ZU PRÜFEN.
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QUARZITE DORADA
V3 

HIGH

45x45 cm 173/4”x173/4” SD0145 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0130 049 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0164 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x15 cm 6”x6”” SD0115 073 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

45x45

30x30 15x1530x60

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE. POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT ESTHÉTIQUE, IL EST ESSENTIEL, AVANT DE PROCÉDER À LA POSE, D’ÉTALER AU SOL AU MOINS 4 MÈTRES CARRÉS DE CARREAUX ET DE CONTRÔLER L’EFFET CHROMATIQUE. / ADVERTENCIAS PARA LA 
COLOCACIÓN: PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO ESTÉTICO ES FUNDAMENTAL, ANTES DE LA COLOCACIÓN, EXTENDER EN EL SUELO AL MENOS 4 M² DE PRODUCTO Y COMPROBAR LA DISTRIBUCIÓN DEL EFECTO CROMÁTICO. / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕОБХОДИМО ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗЛОЖИТЬ КАК МИНИМУМ 4 КВ.М. ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХРОМАТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА.

45x90 cm 173⁄4”x36” SD0149 084 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x90 cm 6”x36” SD01L5 094 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD0168 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SD0163 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

20x60 cm 8”x235⁄8”” SD0162 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

10x60 cm 4”x235⁄8”” SD0161 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0137 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60

60x60 
10x60

30x60

20x6045x90

15x90

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0160 052 SPESSORE 10 MM R11 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD01682 128 SPESSORE 20 MM R11 / A+B 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

NEW
20 MM 20 MM

60x60 rettificato
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NEW
20 MM 20 MM

30x60

60x60 rettificato

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0260 052 SPESSORE 10 MM R11 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD02682 128 SPESSORE 20 MM R11 / A+B  
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

45x45 cm 173/4”x173/4” SD0245 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0230 049 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0264 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x15 cm 6”x6”” SD0215 073 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

QUARZITE DI BARGE
V3 

HIGH

45x90 cm 173⁄4”x36” SD0249 084 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x90 cm 6”x36” SD02L5 094 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD0268 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SD0263 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

20x60 cm 8”x235⁄8”” SD0262 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

10x60 cm 4”x235⁄8”” SD0261 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0237 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 
10x60

30x60

20x6045x90

15x90

45x45

30x30 15x1530x60

NATURALE
RETTIFICATO

MATTE
RECTIFIED 

NATUR
KALIBRIERT

NATUREL
RECTIFIÈ

NATURAL
RECTIFICADO

МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

NATURALE

MATTE

NATUR

NATUREL

NATURAL

МАТОВЫЙ

ANTISLIP

ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

AVVERTENZE PER LA POSA. PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL’EFFETTO CROMATICO. NOTE FOR LAYING THE PRODUCT. 
TO GUARANTEE AS ATTRACTIVE AN END RESULT AS POSSIBLE, IT IS ESSENTIAL TO FIRST SPREAD OUT AT LEAST 4 METRES OF THE PRODUCT ON THE GROUND /FLOOR TO CHECK ON THE DISTRIBUTION OF THE COLOUR EFFECT. / HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG. UM OPTIMALE 
ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, IST ES GRUNDWICHTIG, VOR DER VERLEGUNG MINDESTENS 4 M2 PRODUKT AUF DEM BODEN AUSZUBREITEN UND DIE VERTEILUNG DER CHROMATISCHEN WIRKUNG ZU PRÜFEN.
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NEW
20 MM 20 MM

30x60

60x60 rettificato

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0460 052 SPESSORE 10 MM R11 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD04682 128 SPESSORE 20 MM R11 / A+B 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

45x45 cm 173/4”x173/4” SD0445 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0430 049 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0464 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x15 cm 6”x6”” SD0415 073 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

V2
MODERATE

QUARZITE GRAFITE

45x90 cm 173⁄4”x36” SD0449 084 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x90 cm 6”x36” SD04L5 094 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD0468 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SD0463 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

20x60 cm 8”x235⁄8”” SD0462 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

10x60 cm 4”x235⁄8”” SD0461 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0437 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 
10x60

30x60

20x6045x90

15x90

45x45

30x30 15x1530x60

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE. POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT ESTHÉTIQUE, IL EST ESSENTIEL, AVANT DE PROCÉDER À LA POSE, D’ÉTALER AU SOL AU MOINS 4 MÈTRES CARRÉS DE CARREAUX ET DE CONTRÔLER L’EFFET CHROMATIQUE. / ADVERTENCIAS PARA LA 
COLOCACIÓN: PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO ESTÉTICO ES FUNDAMENTAL, ANTES DE LA COLOCACIÓN, EXTENDER EN EL SUELO AL MENOS 4 M² DE PRODUCTO Y COMPROBAR LA DISTRIBUCIÓN DEL EFECTO CROMÁTICO. / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕОБХОДИМО ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗЛОЖИТЬ КАК МИНИМУМ 4 КВ.М. ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХРОМАТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА.
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QUARZITE MULTICOLOR
V4 

SUBSTANTIAL

45x90 cm 173⁄4”x36” SD0349 084 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x90 cm 6”x36” SD03L5 094 SPESSORE 10 MM R9 / A
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” SD0368 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SD0363 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

20x60 cm 8”x235⁄8”” SD0362 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

10x60 cm 4”x235⁄8”” SD0361 097 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0337 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0360 052 SPESSORE 10 MM R11 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

45x45 cm 173/4”x173/4” SD0345 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8”” SD0330 049 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8” SD0364 052 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

15x15 cm 6”x6”” SD0315 073 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY   ≥ 0,60 WET

45x45

30x30 15x1530x60

60x60 
10x60

30x60

20x6045x90

15x90

NATURALE
RETTIFICATO

MATTE
RECTIFIED 

NATUR
KALIBRIERT

NATUREL
RECTIFIÈ

NATURAL
RECTIFICADO

МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

NATURALE

MATTE

NATUR

NATUREL

NATURAL

МАТОВЫЙ

ANTISLIP

ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

NATURALE
RETTIFICATO

MATTE
RECTIFIED 

NATUR
KALIBRIERT

NATUREL
RECTIFIÈ

NATURAL
RECTIFICADO

МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

AVVERTENZE PER LA POSA. PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO ESTETICO È FONDAMENTALE PRIMA DELLA POSA STENDERE A TERRA ALMENO 4 MQ DI PRODOTTO E VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE DELL’EFFETTO CROMATICO. NOTE FOR LAYING THE PRODUCT. 
TO GUARANTEE AS ATTRACTIVE AN END RESULT AS POSSIBLE, IT IS ESSENTIAL TO FIRST SPREAD OUT AT LEAST 4 METRES OF THE PRODUCT ON THE GROUND /FLOOR TO CHECK ON THE DISTRIBUTION OF THE COLOUR EFFECT. / HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG. UM OPTIMALE 
ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, IST ES GRUNDWICHTIG, VOR DER VERLEGUNG MINDESTENS 4 M2 PRODUKT AUF DEM BODEN AUSZUBREITEN UND DIE VERTEILUNG DER CHROMATISCHEN WIRKUNG ZU PRÜFEN.
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NATURALE

MATTE

NATUR

NATUREL

NATURAL

МАТОВЫЙ

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD013MA 173 30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD023MA 173

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD043MA 173 30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD033MA 173

QUARZITE DORADA QUARZITE DI BARGEQUARZITE BIANCA

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD053MA 173

MOSAICO A

TESSERA 5x5 2”x2”

PCS / BOX 12

IMBALLI
PACKING

NATURALE

MATTE

NATUR

NATUREL

NATURAL

МАТОВЫЙ

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD043MB 212

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD023MB 21230x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD013MB 212

QUARZITE DORADA QUARZITE DI BARGEQUARZITE BIANCA

30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD053MB 212

QUARZITE GRAFITE QUARZITE MULTICOLOR

MOSAICO B

PCS / BOX 4

TESSERA 2,8x14,8 11/4”x6”

QUARZITE GRAFITE QUARZITE MULTICOLOR

R10
A+B

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE. POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT ESTHÉTIQUE, IL EST ESSENTIEL, AVANT DE PROCÉDER À LA POSE, D’ÉTALER AU SOL AU MOINS 4 MÈTRES CARRÉS DE CARREAUX ET DE CONTRÔLER L’EFFET CHROMATIQUE. / ADVERTENCIAS PARA LA 
COLOCACIÓN: PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO ESTÉTICO ES FUNDAMENTAL, ANTES DE LA COLOCACIÓN, EXTENDER EN EL SUELO AL MENOS 4 M² DE PRODUCTO Y COMPROBAR LA DISTRIBUCIÓN DEL EFECTO CROMÁTICO. / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕОБХОДИМО ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗЛОЖИТЬ КАК МИНИМУМ 4 КВ.М. ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХРОМАТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА.
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30x30 cm 117⁄8”x117⁄8” SD033MB 212         



NATURALE
RETTIFICATO

MATTE
RECTIFIED 

NATUR
KALIBRIERT

NATUREL
RECTIFIÈ

NATURAL
RECTIFICADO

МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

MURALES C

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SDM163 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

V4 
SUBSTANTIAL

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SDM263 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

MURALES F
V4 SUBSTANTIAL

MURALES B

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SDM563 067 SPESSORE 10 MM R9 / A 
ASTM C1028   > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

V4 
SUBSTANTIAL

ANTISLIP

ANTISLIP

RUTSCHFEST

ANTIDÉRAPANTE

ANTIDESLIZAMIENTO

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

LASTRICATO C
V4 

SUBSTANTIAL

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SDL160 052 SPESSORE 10 MM R12 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

LASTRICATO B
V4 

SUBSTANTIAL

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SDL560 052 SPESSORE 10 MM R12 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”” SDL260 052 SPESSORE 10 MM R12 / A+B+C
ASTM C1028   > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET

LASTRICATO F
V4 SUBSTANTIAL
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IMBALLI
PACKING

MURALES

PCS / BOX 8

R12
A+B+C

LASTRICATO

PCS / BOX 8

AVVERTENZE PER LA POSA.

PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DELLA 
POSA IN OPERA È INDISPENSABILE ORIEN-
TARE TUTTI I PEZZI SEGUENDO LA FRECCIA 
POSTA SUL RETRO DELLA LASTRA. 

SI RACCOMANDA DI POSARE IL PRODOT-
TO IN CORSI ORIZZONTALI PARALLELI 
E SFALSATI TRA LORO, MANTENENDO 
UNA FUGA DI 2 MM E CURANDO LA 
DISTRIBUZIONE CASUALE DEL DISEGNO. 
UTILIZZARE UN RIEMPITIVO PER FUGHE 
CROMATICAMENTE SIMILE ALL’INCISIONE 
DELLA PIASTRELLA.

NOTE FOR LAYING THE PRODUCT. For 
correct installation, it is essential to place 
all pieces facing in the direction shown 
on the rear of the slab. Tiles should be 
laid in staggered parallel horizontal rows, 
with a joint of 2 mm and ensuring random 
distribution of the pattern. Use a joint 
filler similar in colour to the groove cut 
into the tile.

HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG. 
Für eine korrekte Ausführung der 
Verlegungsarbeiten sind unbedingt 
alle Einzelteile in die vom Pfeil auf der 
Plattenrückseite angezeigte Richtung zu 
orientieren. Es wird darauf hingewiesen, 
dass das Produkt in versetzt angeordneten 
parallelen Horizontalreihen zu verlegen 
ist, mit einer 2 mm breiten Fuge und 
einer zufällig wirkenden Verteilung des 
Fliesenmusters. Einen farblich auf die 
Farbe des Fliesendessins abgestimmten 
Fliesenfüller verwenden.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE. 
Recommandations pour la pose. Pour 
effectuer correctement la pose, il est 
indispensable de placer tous les carreaux 
avec la flèche présente au dos orientée 
dans le même sens. Il est recommandé de 
poser les carreaux en lignes horizontales 
parallèles, en les décalant d’une ligne 
à l’autre, en maintenant des joints de 2 
mm et en veillant à créer une distribution 
naturelle du dessin. Utiliser un produit de 
jointoiement d’une couleur similaire à celle 
de la gravure du carreau.

ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN. 
Para una correcta ejecución de la 
colocación es indispensable orientar 
todas las piezas siguiendo la flecha 
situada en el reverso de la placa. Se 
recomienda colocar el producto en hileras 
horizontales paralelas y no escalonadas 
entre sí, manteniendo una junta de 2 mm 
y procurando la distribución casual del 
dibujo. Utilizar un sellador para juntas de 
un color similar al grabado del azulejo.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ. 
Для правильной укладки 
необходимо ориентировать 
все плитки согласно 
стрелкам на оборотной части. 
Рекомендуется укладка в 
горизонтальном положении 
со сдвигом, выдерживая 
ширину шва  2 мм и обращая 
внимание на не повторяемость 
рисунка. Использовать затирку 
хроматически аналогичную цвету 
шва на фоновом рисунке плитки.

AVVERTENZE PER LA POSA.

SI RACCOMANDA DI POSARE IL PRODOTTO 
IN CORSI ORIZZONTALI PARALLELI E 
SFALSATI TRA LORO, CURANDO LA 
DISTRIBUZIONE CASUALE DEL DISEGNO. 
ALTERNARE E ORIENTARE I PEZZI IN 
MODO DA CREARE UNA DISTRIBUZIONE 
NATURALE.

UTILIZZARE UN RIEMPITIVO PER FUGHE 
CROMATICAMENTE SIMILE ALL’INCISIONE 
DELLA PIASTRELLA, MANTENENDO UNA 
FUGA DI 3 MM.

NOTE FOR LAYING THE PRODUCT. Tiles 
should be laid in staggered parallel 
horizontal rows, ensuring random 
distribution of the pattern. Alternate 
and place the pieces to create a natural 
distribution. Use a joint filler similar in 
colour to the groove cut into the tile, 
leaving a joint of 3 mm. 

HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG. Es wird 
darauf hingewiesen, dass das Produkt 
in versetzt angeordneten parallelen 
Horizontalreihen zu verlegen ist, mit 
einer zufällig wirkenden Verteilung des 
Fliesenmusters. Die Einzelteile abwechseln 
und so orientieren, dass eine natürlich 
wirkende Verteilung entsteht. Einen 
farblich auf die Farbe des Fliesendessins 
abgestimmten Fliesenfüller verwenden und 
eine 3 mm breite Fuge bilden.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE. Il 
est recommandé de poser les carreaux 
en lignes horizontales parallèles, en les 
décalant d’une ligne à l’autre et sans 
respecter aucun ordre quant au dessin. 
Alterner et orienter les carreaux de façon 
à créer une distribution naturelle. Utiliser 
un produit de jointoiement d’une couleur 
similaire à celle de la gravure du carreau 
et maintenir des joints de 3 mm.

ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN. Se 
recomienda colocar el producto en hileras 
horizontales paralelas y no escalonadas 
entre sí y procurando la distribución casual 
del dibujo. Alternar y orientar las piezas 
para crear una distribución natural. Utilizar 
un sellador para juntas de un color similar 
al grabado del azulejo, manteniendo una 
junta de 3 mm.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ. 
Рекомендуется укладка в 
горизонтальном положении со 
сдвигом, обращая внимание 
на не повторяемость рисунка. 
Чередовать и ориентировать 
плитки, создавая естественный 
эффект при распределении. 
Использовать затирку 
хроматически аналогичную цвету 
шва на фоновом рисунке плитки, 
выдерживая ширину шва 3 мм.

L’icona “ ” identifica 
i fondi decorati e le 
decorazioni venduti a metro 
quadrato, caratterizzati da 
un alto valore tecnico ed 
estetico, offerto a prezzi 
particolarmente accessibili. 
Questo consente di utilizzarli 
non solo come decori ma 
anche per intere pareti.

The “ ” icon identifies the 
decorated background tiles 
and decorative pieces sold 
per square metre that offer 
high technical and appearance 
values at particularly affordable 
prices. This allows them to be 
used not only for ornamentation 
but also to cover whole walls.

Die Ikone “ ” identifiziert die 
dekorierten Grundfliesen und 
die in Quadratmetern verkauften 
Dekorationen von hohem 
technischen und ästheti-
schen Wert, die zu besonders 
zugänglichen Preisen angeboten 
werden. Dadurch können sie 
nicht nur als Dekore sondern 
auch für ganze Wandflächen 
verwendet werden.

L’icône “ ” identifie les 
fonds décorés et les décora-
tions vendus au mètre carré, 
caractérisés par une haute 
valeur technique et esthétique, 
et proposés à des prix très 
accessibles. Ils peuvent ainsi 
être utilisés comme décors 
mais également pour revêtir 
des parois entières.

El icono “ ” identifica 
los fondos decorados y las 
decoraciones vendidas por 
metro cuadrado, caracteriza-
dos por un alto valor técnico y 
estético, a precios realmente 
accesibles. Esto permite utili-
zarlos no solo como elementos 
decorativos, sino para paredes 
enteras.

Указатель “ ” означает 
декорированные фоны 
и собственно декоры, 
продаваемые за квадратный 
метр, характеризующиеся 
высоким техническим и 
эстетическим значением, 
предлагаемые по особенно 
доступной цене. Это позволяет 
использовать их не только в 
качестве отдельных декоров, 
но и в качестве полноценной 
облицовки.

MURALES B
Per il colore dello stucco 
si consiglia una miscela di 
60% grigio manhattan e 40% 
bianco.
MURALES C - MURALES F
Per il colore dello stucco si 
consiglia una miscela di 50% 
grigio manhattan e 50% beige.

MURALES B
For the grout colour, a blend of 
60% Manhattan grey and 40% 
white is recommended.
MURALES C - MURALES F
For the grout colour, a blend of 
50% Manhattan grey and 50% 
beige is recommended.

MURALES B
Für die Farbe der 
Fugendichtungsmasse wird 
eine Mischung aus 60% 
Manhattan-Grau und 40% 
Weiß empfohlen.
MURALES C - MURALES F
Für die Farbe der 
Fugendichtungsmasse wird 
eine Mischung aus 50% 
Manhattan-Grau und 50% 
Beige empfohlen.

MURALES B
Pour la couleur du produit 
de jointoiement, il est 
recommandé d’utiliser un 
mélange de 60% de gris 
Manhattan et de 40% de beige.
MURALES C - MURALES F
Pour la couleur du produit 
de jointoiement, il est 
recommandé d’utiliser un 
mélange de 50% de gris 
Manhattan et de 50% de beige.

MURALES B
Para el color del estucado se 
recomienda una mezcla del 
60% gris manhattan y 40% 
blanco.
MURALES C - MURALES F
Para el color del estucado se 
recomienda una mezcla del 
50% gris manhattan y 50% 
beige.

MURALES B
Рекомендуемый цвет 
затирки: 60% Серый 
Манхеттен и 40% Белый
MURALES C - MURALES F
Рекомендуемый цвет 
затирки: смесь 50% 
серый манхэттен + 50% 
бежевый.

LASTRICATO B
Per il colore dello stucco si 
consiglia una miscela di 60% 
grigio manhattan e 40% bianco.
LASTRICATO C - LASTRICATO F
Per il colore dello stucco si 
consiglia una miscela di 50% 
grigio manhattan e 50% beige.

LASTRICATO B
For the grout colour, a blend of 
60% Manhattan grey and 40% 
white is recommended.
LASTRICATO C - LASTRICATO F
For the grout colour, a blend of 
50% Manhattan grey and 50% 
beige is recommended.

LASTRICATO B
Für die Farbe der 
Fugendichtungsmasse wird eine 
Mischung aus 60% Manhattan-
Grau und 40% Weiß empfohlen.
LASTRICATO C - LASTRICATO F
Für die Farbe der 
Fugendichtungsmasse wird eine 
Mischung aus 50% Manhattan-
Grau und 50% Beige empfohlen.

LASTRICATO B
Pour la couleur du produit de 
jointoiement, il est recommandé 
d’utiliser un mélange de 60% 
de gris Manhattan et de 40% 
de blanche.
LASTRICATO C - LASTRICATO F
Pour la couleur du produit de 
jointoiement, il est recommandé 
d’utiliser un mélange de 50% 
de gris Manhattan et de 50% 
de beige.

LASTRICATO B
Para el color del estucado se 
recomienda una mezcla del 
60% gris manhattan y 40% 
blanco.
LASTRICATO C - LASTRICATO F
Para el color del estucado se 
recomienda una mezcla del 
50% gris manhattan y 50% 
beige.

LASTRICATO B
Рекомендуемый цвет 
затирки: 60% Серый 
Манхеттен и 40% Белый
LASTRICATO C - LASTRICATO F
Рекомендуемый цвет 
затирки: смесь 50% 
серый манхэттен + 50% 
бежевый.
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QUARZITE BIANCA QUARZITE DORADA

PEZZI SPECIALI / TRIMS FINISHES
FORMSTUCKE / PIECES SPECIALES
PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦ.ЭЛЕМЕНТЫ

PCS/BOX NATURALE / RETTIFICATO
MATTE / RECTIFIED 
NATUR / KALIBRIERT
NATUREL / RECTIFIÈ
NATURAL / RECTIFICADO
МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

NATURALE  
MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL 
МАТОВЫЙ
 

ANTISLIP
ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

NATURALE / RETTIFICATO
MATTE / RECTIFIED 
NATUR / KALIBRIERT
NATUREL / RECTIFIÈ
NATURAL / RECTIFICADO
МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

NATURALE  
MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL 
МАТОВЫЙ
 

ANTISLIP
ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

10x60 cm 4”x235/8”

BATTISCOPA RETTIFICATO 10 SD05BT 014 SD01BT 014

8,5x45 cm 31/4”x173/4”

BATTISCOPA NON RETTIFICATO 20 SD0584 008 SD0184 008

45x32,5x5 cm 173/4”x123/4x2”
GRADONE CON TORO  4 SD05G4R 075  SD01G4R 075

32,5x32,5 cm 123/4”x123/4”

GRADONE CON TORO ANGOLARE 2 SD05A4N 151  SD01A4N 151

30x30 cm 117/8”x117/8”

GRADINO 12 SD0538 022  SD0138 022

16,5x60x4,5 cm 61⁄2”x235⁄8”x13⁄4”

ELEMENTO A “L”  8 SD0595A 057 SD0195A

PCS / BOX M2 / BOX KG / BOX PCS / PALLET M2 / PALLET KG / PALLET

IMBALLI / PACKING
VERPACKUNGEN / EMBALLAGES
EMBALAJES / УПАКОВКИ

 

45x90 cm 173⁄4”x36”

NATURALE
RETTIFICATO 3 1,215 26,50 32 38,88 868,00

15x90 cm 6”x36”

NATURALE
RETTIFICATO 6 0,810 17,20 45 36,45 794,00

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8”

NATURALE
RETTIFICATO 4 1,440 31,00 30 43,20 950,00

60x60 cm 235⁄8”x235⁄8” 20MM

NATURALE
RETTIFICATO 2 0,720 31,80 32 23,04 1.037,60

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”

NATURALE RETT. 8 1,440 32,50 32 46,08 1060,00

NATURALE 8 1,440 31,00 32 46,08 1012,00

ANTISLIP 8 1,440 30,50 32 46,08 996,00

20x60 cm 8”x235⁄8”

NATURALE
RETTIFICATO 8 0,960 20,60 48 46,08 1008,80

10x60 cm 4”x235⁄8”

NATURALE
RETTIFICATO 12 0,720 15,50 50 36,00 795,00

30x30 cm 117/8”x117/8” 

NATURALE RETT. 12 1,080 21,90 48 51,84 1071,20

NATURALE 12 1,080 22,50 48 51,84 1100,00

30x60 cm 117/8”x13”

GRADONE LUCIDATO IN COSTA RETTIFICATO 1 SD01G6S 150

30x60 cm 117/8”x13”

GRADONE ANGOLO DX RETTIFICATO 1 SD01AD6 196

30x60 cm 117/8”x13”

GRADONE ANGOLO SX RETTIFICATO 1 SD01AS6 196

30x60 cm 117/8”x13”

GOCCIOLATOIO RETTIFICATO 1 SD01SG6 160

20x60 cm 8”x13”

ALZATA CON SCURETTO RETTIFICATO 7 SD01AL 088

15x60 cm 6”x13”

BORDO L  RETTIFICATO(*) 2 SD01BR 180

(*) ASSEMBLATO. COUPLED. ZUSAMMENGEBAUT. ASSEMBLÉ. ASEMBLADO. В СБОРЕ.

SPESSORE 20 MM-THICKNESS 20 MM-STÄRKE 20 MM-EPAISSEUR 20 MM-ESPESOR 20 MM-ТОЛЩИНА 20 MM
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N° IT / 021 / 008

QUARZITE DI BARGE QUARZITE MULTICOLOR QUARZITE GRAFITE

NATURALE / RETTIFICATO
MATTE / RECTIFIED 
NATUR / KALIBRIERT
NATUREL / RECTIFIÈ
NATURAL / RECTIFICADO
МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

NATURALE  
MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL 
МАТОВЫЙ
 

ANTISLIP
ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

NATURALE / RETTIFICATO
MATTE / RECTIFIED 
NATUR / KALIBRIERT
NATUREL / RECTIFIÈ
NATURAL / RECTIFICADO
МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

NATURALE  
MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL 
МАТОВЫЙ
 

ANTISLIP
ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

NATURALE / RETTIFICATO
MATTE / RECTIFIED 
NATUR / KALIBRIERT
NATUREL / RECTIFIÈ
NATURAL / RECTIFICADO
МАТОВЫЙ
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

NATURALE  
MATTE  
NATUR  
NATUREL  
NATURAL 
МАТОВЫЙ
 

ANTISLIP
ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANTE
ANTIDESLIZAMIENTO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

SD02BT 014 SD03BT 014 SD04BT 014

SD0284 008 SD0384 008 SD0484 008

SD02G4R 075 SD03G4R 075 SD04G4R 075

SD02A4N 151 SD03A4N 151 SD04A4N 151

SD0238 022 SD0338 022 SD0438 022

SD0295A 057 SD0395A 057 SD0495A 057

SD02G6S 150 SD04G6S 150

SD02AD6 196 SD04AD6 196

SD02AS6 196 SD04AS6 196

SD02SG6 160 SD04SG6 160

SD02AL 088 SD04AL 088

SD02BR 180 SD04BR 180

PCS / BOX M2 / BOX KG / BOX PCS / PALLET M2 / PALLET KG / PALLET

IMBALLI / PACKING
VERPACKUNGEN / EMBALLAGES
EMBALAJES / УПАКОВКИ

45x45 cm 173/4”x173/4”
NATURALE 6 1,215 26,10 26 31,59 698,60

15x15 cm 6”x6”
NATURALE 40 0,900 18,08 70 63,00 1285,60

30x30 cm 117/8”x117/8” 

MOSAICO A  

NATURALE 12 1,080 21,20 30 32,40 656,00

30x30 cm 117/8”x117/8” 

MOSAICO B  

NATURALE 4 0,36 10,10 60 21,60 626,00

30x60 cm 117⁄8”x235⁄8”

LASTRICATO
ANTISLIP 8 1,440 29,80 32 46,08 973,60

MURALES
NATURALE RETT. 8 1,440 30,00 32 46,08 980,00

CERTIFICAZIONE UNICERTIQUALITY: L’ASTERISCO INDICA CHE L’ELENCO DEI PRODOTTI CERTIFICATI È DISPONIBILE SUL SITO:
UNICERTIQUALITY CERTIFICATIONS: THE ASTERISK INDICATES THAT THE LIST OF CERTIFIED PRODUCTS IS AVAILABLE AT:
ZERTIFIZIERUNG UNICERTIQUALITY: DAS STERNCHEN WEIST DARAUF HIN, DASS DIE AUFSTELLUNG DER ZERTIFIZIERTEN PRODUKTE AUF 
DER WEBSITE VERFÜGBAR IST: / CERTIFICATION UNICERTIQUALITY : L’ASTÉRISQUE INDIQUE QUE LA LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS EST DISPONIBLE 
SUR LE SITE : / CERTIFICACIÓN UNICERTIQUALITY: EL ASTERISCO INDICA QUE LA LISTA DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA
 WEB: / СЕРТИФИКАЦИЯ UNICERTIQUALITY: СПИСОК СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ НА САЙТЕ:

www.certiquality.it

CERTIFICAZIONI NF-UPEC: L’ASTERISCO INDICA CHE L’ELENCO DEI PRODOTTI CERTIFICATI È A PAG 262 ED ANCHE DISPONIBILE SUL SITO:
NF-UPEC CERTIFICATIONS: THE ASTERISK INDICATES THAT THE LIST OF CERTIFIED PRODUCTS IS PROVIDED ON PAGE 262 AND IS ALSO AVAILABLE AT:
ZERTIFIZIERUNGEN NF-UPEC: DAS STERNCHEN WEIST DARAUF HIN, DASS SICH DIE AUFSTELLUNG DER ZERTIFIZIERTEN PRODUKTE AUF SEITE 262 
BEFINDET UND AUCH AUF DER WEBSITE ZU FINDEN IST: / CERTIFICATIONS NF-UPEC : L’ASTÉRISQUE INDIQUE QUE LA LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS 
FIGURE À LA PAGE 262 ET QU’ELLE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE : / CERTIFICACIONES NF-UPEC: EL ASTERISCO INDICA QUE LA LISTA DE 
LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS SE ENCUENTRA EN LA PÁG. 262  / Y TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: / СЕРТИФИКАЦИЯ NF-UPEC: 
СПИСОК  СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ НА СТР. 262 И НА САЙТЕ:

http://ex.cstb.fr/produits/upec/ceramique/

[*]
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*	 Si raccomanda di consultare Contract Division  per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
*	 It’s advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
*	 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
*	M erci de consulter nôtre Contract Division pour les indications a un usage correct.
*	 Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
*	 Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.italgranitigroup.com
Fichas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

CARATTERISTICA TECNICA.
PHYSICAL PROPERTIES.
TECHNISCHE DATEN.
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE.
CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

METODICA DI PROVA.
TESTING METHOD.
PRÜFVERFAHREN.
NORME D’ESSAIS.
METODOLOGIA DE 

PRUEBAS.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

RIFERIMENTO NORMA
REFERENCE STANDARD

RÉFÉRENCE NORME
STANDARDWERT

REFERENCIA NORMA
ССЫЛКА НА НОРМУ

VALORE PRODOTTO.
PRODUCT VALUES. 
PRODUKT WERTE.
VALEUR PRODUIT.

VALOR PRODUCTO.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.

Dimensioni
Sizes
Abmessungen
Dimensions
Dimensiones
размеры

EN ISO 10545-2

S >410  cm2

• �Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite -	±0.6% 
Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина

• Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина	 ±5.0%
• �Rettilineità spigoli - Lineartity - Kantengeradheit -	 ±0.5% 

Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max -  
прямолинейность углов

• �Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit	 ±0.6% 
Orthogonalité - Ortogonalidad - ортогональность 

• �Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit 	 ±0.5% 
Planéité - Planitud - плоскостность

• �Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 	    95% min. 
Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 
Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den gefordeten 
Eigenschaften entsprechen
Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale
Aspecto: porcentaje de azullejos aceptables en el lote
внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте

Naturale non rettificato  

Conforme
Conforming

Erf üllt
Conforme

Conforming
соответствующий 

Rettificato
± 0,1%

±  3%
± 0,1%

± 0,1%

± 0,2%

Conforme
Conforming

Erfüllt
Conforme

Conforming
соответствующий

Assorbimento d’acqua %
Water absorption %
Wasseraufnahme %
Absorption d’eau %
Absorción del agua %
водопоглощение %

EN ISO 10545-3 E ≤ 0,5%

medio / average / mittelwert / 
moyenne / media / средний 

E < 0,1%

Resistenza alla flessione
Modulus of rupture
Biegezugfestigkeit 
Résistance à la flexion
Resistencia a la flexión
прочность на изгиб

EN ISO 10545-4

valore medio 35 N/mm2 min.

medio / average / mittelwert / 
moyenne / media / средний

 
≥ 50 N/mm2

Sforzo di rottura
Breakage resistence 
Bruchlast
Resistance a la rupture
Resistencia a la rotura
усилие на излом

sp. > = 7,5 mm: min 1300 N
 

sp. < 7,5 mm: min 700 N

medio / average / mittelwert / 
moyenne / media / средний 

> 3000 N (formato 30x30)

Resistenza all’abrasione profonda
Scratch resistance
Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib
Résistance à l’abrasion
Resistencia a la abrasión profunda
устойчивость к абразивному воздействию

EN ISO 10545-6 175 mm3 max.

medio / average / mittelwert / 
moyenne / media / средний

< 150 mm3

Coefficiente di dilatazione termica lineare
Thermal expansion coefficient
Wärmeausdehnung
Coefficient de dilatation thermique linéaire
Coeficiente de dilatación térmica lineal
линейный коэффициент термического расширения

EN ISO 10545-8

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

6,2 MK-1

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance
Temperaturwechselbeständigkeit
Résistance aux écarts de température
Resistencia a los cambios bruscos de temperatura
устойчивость к перепадам температуры

EN ISO 10545-9

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

Resistente
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza al gelo
Frost resistance
Frostbeständigkeit
Résistance au gel
Resistencia a las heladas
морозостойкость 

EN ISO 10545-12

Richiesta
Required
Requise

Gefordert
Requerida
запрос

Resistente
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali
Resistance to low concentrations of acids and alkali
Résistance à des basses concentrations d’acides et bases
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen
Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos
устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей

EN ISO 10545-13

Come dichiarato dal produttore
See manufacturer’s declaration
Selon déclaration du producteur

Entsprechend der herstellerangaben
Tal como declara el fabricante

Согласно указаниям производителя

Resistente*
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali
Resistance to high concentrations of acids and alkali
Résistance à des hautes concentrations d’acides et bases
Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen
Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos
устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

Resistente*
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Résistance aux prod. chimiques d’usage domestique et additifs pour piscines
Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für scwhimmbäder
Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina
устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов

UB min. UA

Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali
Stain resistance of unglazed matte porcelain 
Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen
Résistance aux taches des carreaux non emaillés naturel
Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural
устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам

EN ISO 10545-14

Metodica di prova disponibile*
Testing method available

Prüfuerfahren greifbar
Norme d’essais

Metodologia de pruebas disponibles
имеющийся способ испытания

Resistenti*
Resistant

Widerstandsfähig
Résistants
Resistentes

устойчивый

Brillantezza	
Brilliance	
Glanz	
Brillant	
Brillo
блеск

Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti.
More or equal to that of marble and granite.

Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit.
Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits.
Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos.

больший или равный мраморам и гранитам

Resistenza dei colori alla luce
Color resistance to light
Lichtbeständigkeit
Résistance des couleurs a la lumière
Resistencia de los colores a la luz
устойчивость к выгоранию цвета

DIN 51094

Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.
No noticeable color change.

Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.
Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.

No deben presentar variaciones de color apreciables.
не должны представлять значительные изменения цвета

Materiale inalterato dopo il test 
No alteration after testing

 Keine Veränderung nach dem Test 
 Aucune altération relevee

 Ninguna alteración encontrada
материал без изменений после теста

Coefficiente di attrito (Scivolosità)
Friction coefficient (slipperiness) 
Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) 
Coefficient de friction (Glissement)
Coeficiente de anti deslizamiento
коэффициент истирания

DIN 51130

Dove richiesto
If needed

Nach anforderung
Si demande
Si requerido

Где следует

Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbiloungen 
Voir sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображение

DIN 51097 Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbiloungen 
Voir sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображение

D.M.236/ 89
Test disponibile / Available test / Pruefzeugnis verfuegbar / 
Essai disponible / Test disponible / тест в наличии

Test disponibile / Available test / Pruefzeugnis verfuegbar / 
Essai disponible / Test disponible / тест в наличииB.C.R.

Vedi il minimale / See single tile picture / Siehe einzelnen Abbiloungen 
Voir sous du carreau photo / Véase la foto del producto / см. изображениеASTM C1028

Conforme a Norme / Complies with Standards / Erfüllt die Normen / Conforme aux normes /  Conforme a las Normas / Соответствует нормативам

EN 14411 ISO 13006 AppENDICE G Gruppo Bia UGL

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

tabelle tecniche 
Technical tables / Technische Angaben / Fiche technique / Ficha técnica / Технические Таблиы



[72]

Avvertenze per la posa. 
Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra 
almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell’effetto cromatico.
- Per i formati naturali si consiglia una fuga minima di 3 mm.
- Per i formati rettificati si consiglia una fuga di 2 mm.

Note for laying the product. To guarantee as attractive an end result as possible, it is essential to 
first spread out at least 4 metres of the product on the ground floor to check on the distribution of the 
colour effect. 
- For natural sizes, joints of at least 3 mm are recommended.
- For rectified sizes, joints of 2 mm are recommended.

Hinweise für die verlegung. Um optimale ästhetische ergebnisse zu erzielen, ist es grundwichtig, 
vor der verlegung mindestens 4 m2 produkt auf dem boden auszubreiten und die verteilung der 
chromatischen wirkung zu prüfen. 
- Für die natürlichen Formate wird eine Fuge von mindestens 3 mm empfohlen.
- Für scharfkantige Formate wird eine Fuge von 2 mm empfohlen.

Recommandations pour la pose. Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, il est essentiel, avant 
de procéder à la pose, d’étaler au sol au moins 4 mètres carrés de carreaux et de contrôler l’effet 
chromatique. 
- Pour les formats naturels, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm minimum.
- Pour les formats rectangulaires, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm.

Advertencias para la colocación: para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de 
la colocación, extender en el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto 
cromático.
- Para los formatos naturales se recomienda una junta mínima de 3 mm.
- Para los formatos rectificados se recomienda una junta de 2 mm.

Предупреждения по укладке. для получения лучших эстетических результатов необходимо 
перед укладкой предварительно разложить как минимум 4 кв.м. продукции для распределения 
хроматического эффекта.
- Для обычных форматов рекомендуется минимальный шов 3 мм.
- Для ректифицированных форматов рекомендуется минимальный шов 2 мм.

*	 Nel caso si scelga la posa “a correre” dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il 	
	 lato più lungo per un massimo di 10-15 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

*	 When rectangular products are laid in “running bond” patterns, the longest side should be staggered 	
	 in relation to the length of the piece next to it by no more than 10-15 cm.

*	 Falls rechteckige Formate “fortlaufend” verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im 		
	 Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 10-15 versetzt anzuordnen.

*	 Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté 
	 long d’un maximum de 10-15 cm sur la longueur du carreau adjacent.

*	 En caso de colocación “continua” de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar 
	 el lado más largo unos 10-15 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

*	 При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не 		
	 более, чем на 10-15 см по отношению к прилегающей плите.
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03* 30x60 / 20x60 / 10x60

30x60 - 50%
20x60 - 33,3%
10x60 - 16,6%

30x60

20x60

10x60

20x60 / 10x60

20x60 - 66,6%
10x60 - 33,3%

04*

20x60

10x60

NOYES
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15x90

45x90

01* 45x90 / 15x90

45x90 - 75%
15x90 - 25%

02* 60x60 / 20x60

60x60 - 75%
20x60 - 25%

30x60 / 20x60

30x60 - 60%
20x60 - 40%

05*

30x60

20x60

30x60 / 30x30

30x60 - 67%
30x30 - 33%

06

30x30 30x60

20x60

60x60
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60x60 / 30x30

60x60 - 80%
30x30 - 20%

60x60 / 30x60 / 30x30

60x60 - 57,1%
30x60 - 28,6%
30x30 - 14,3%

07 08

30x30

30x30

30x60

60x60 60x60

45x45 / 30x30 / 15x15

45x45 - 64,3%
30x30 - 28,6%
151x5 - 7,1%

11

45x45

15x15 30x30

45x45 / 15x15

45x45 - 90%
15x15 - 10%

12

45x45

15x15
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60x60 / 30x30

60x60 - 66%
30x60 - 34%

30x60 / 45x45

30x60 - 47%
45x45 - 53%

09 10

30x60

45x4560x60

30x60

30x60 / 45x45 / 30x30

30x60 - 38%
45x45 - 43%
30x30 - 19%

14

30x30

30x30

30x60

15x15

30x30 / 15x15

30x30 - 80%
15x15 - 20%

13

45x45
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ITALGRANITI GROUP SPA

Viale Virgilio 48

41123 - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com  

info@italgranitigroup.com

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

NEW   RANGE  + SIZES + COLOURS






